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1. Secció Transversal Sala polivalent.

9. Secció longitudinal.

2. Secció Transversal pati interioredifici.

3. Lluernari zona despatxos. 4. Entrada llum soterrani. 5. Lluernari zona despatxos.

6. Sala reunions. 7. Corredor 2. 8. Pati interior.
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El disseny arquitectònic de l’ edifici tracta de potenciar i corregir les característiques climàtiques de la seua implantació de manera 

passiva, amb el propi edifici. A les nostres latituds  amb un clima templat, les estratègies bioclimàtiques a potenciar són: inèrcia 

tèrmica, aïllament tèrmic per l’ exterior, ventilació i proteccions solars. D’ esta manera l’ edifici s’ obri a Sud i es tanca hermèticament 

a Oest i Nord, de manera que capte assolellament en hivern i acumule energia, i es puga protegir fàcilment en estiu amb elements 

arquitectònics propis del disseny de les façanes. L’ edifici volumètricament es materialitza amb dos paral•lepípeds separats pel pati 

central que funcionarà com a element que capte energia o refresque amb ventilacions creuades depenent de l’ època de l’ any. La 

secció dels volums orientats a Nordest s’eleven per dalt del plànol de coberta de manera que en hivern puguen captar assolellament 

directe de Sud.  El remat de l’ edifici serà una coberta ajardinada, que a més del seu atractiu estètic, ens proporcione un màxim 

aïllament tèrmic i conceptualment puga retornar a la natura part d’ allò que li llevem amb l’ execució de l’ edifici.


